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NEMESIS ITI 110 
 

NEMESIS ITI 110 est un isolant thermo-réflecteur, se présentant sous forme de rouleau, imperméable à 

la diffusion de la vapeur d’eau, qui assure la fonction de pare vapeur.  
 

Marquage CE suivant EN 13984 

Domaine d’emploi 

Le rouleau NEMESIS ITI 110 est destiné à l’isolation thermique par l’intérieur : 
- des rampants de toiture, en pose sur support continu ou discontinu, avec isolant complémentaire 

entre et/ou sous chevrons.  
- des parois verticales, avec un isolant complémentaire ou non. 

Constituants 

Conditionnement 

NEMESIS ITI 110 

Longueur x largeur 6 m (±3%)  x 1,4 m (±3%) 

Surface 8.4 m² 

Masse du rouleau 13,6 kg (±10%) 

Conditionnement 18 rouleaux par palette 

Stockage Sur support plan, à l’abri des intempéries. Non gerbable 

 

NEMESIS ITI 110 

Nature des films  

Film métallisé renforcé 

Ouate de polyester 

Film métallisé  
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Caractéristiques  

NEMESIS ITI 110 

Caractéristiques Performances Référentiel 

Etanchéité à l’eau Conforme 

EN 13984: 2013 

Propriétés en traction  

Force de traction et élongation maximale 

L > 640 N/50 mm 

T > 800 N/50 mm 

L > 18 % 

T > 8 % 

Résistance à la déchirure au clou 
L > 320 N 

T > 270 N 

Réaction au feu NPD 

Durabilité 

 - Facteur de résistance à la vapeur d’eau 

 - Résistance aux produits chimiques 

 

Conforme 

NPD 

Facteur de résistance à la vapeur d’eau Sd = 1300 (± 200) m 

Résistance du joint  NPD 

Résistance au choc NPD 

Substances dangereuses NPD 

Masse surfacique  1600 (±10%) g/m² 

NF EN ISO 22097 : 

2023 

Epaisseur (3Pa) 110 (±10) mm 

Emissivité des faces externes < 5% 

Résistance thermique intrinsèque déclarée 3,39 m².K/W 

Résistance thermique déclarée (avec 2 lames 

d’air non ventilées) 
4,60 m².K/W 

Classe d’émission de substances volatiles dans 

l’air intérieur  
A + 

Arrêtés du 19/04/11 et 

du 20/02/12 
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Mise en œuvre 

NEMESIS ITI 110 doit être placé de manière continue du coté intérieur du local chauffé, entre le parement 
intérieur et un éventuel isolant complémentaire. 

Il est maintenu par clouage sur les structures bois. Un recouvrement des lés de 10 cm est à respecter. 

L’ensemble des recouvrements, horizontaux et verticaux sont jointoyés avec l’adhésif adéquat au droit d’un 

support si possible. 

Un cordon continu de mastic est déposé pour jointoyer l’NEMESIS ITI 110 avec l’ensemble des parois : sol, 

plafond et menuiseries. 

Indications particulières 

Le produit n’est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes. 


