COMBI | GUIDE DE POSE CONGU ET FABRIQUE

B
EN FRANCE

EVALUATION CSTB
SELON LA NORME

NF EN ISO 22097

rapport CSTB n°DEB/R2EB-26-078-FL/EH
rapport CSTB N°DEB/R2EB-26-043-FL/EH

PRODUITS ASSOCIES

~ ADHESIF NEMESIS /
" FIXMETAL N
150 MM x50 m

‘,“/\\‘ \ Q&' )
[ " ADHESIF NEMESIS Cutter ~/ Dy
/ FIXPRO NOIR électrique (
' 145 mm x 25 m CUTPRO +

R=6,25 m2.K/W

rapport LNE n°P260549/0002- V1

Systeme constructif (pente 30°C) :
Lame d'air ventilée (20mm)
NEMESIS ITE LIN 80
NEMESIS ITI 110
Lame d'air non ventilée (QOmm)
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RECOMMANDATIONS GENERALES

«  NEMESIS COMBI est composé des produits NEMESIS ITE LIN 80 et
NEMESIS ITI 110. NEMESIS ITI 110, non perméable & la vapeur d'eau,
se pose coté du parement intérieur et NEMESIS ITE LIN 80, perméable &
la vapeur se pose cété extérieur (avec 'écran de sous-toiture noir
orienté vers la couverture)

« Lo pose s'effectue fixée sur les éléments de charpente ou
des supports en bois. Utiliser des clous & téte large ou équivalent pour
fixer les isolants sur le support

« Alajonction des Iés, un recouvrement de minimum 100 mm est requis
pour NEMESIS ITE LIN 80 et NEMESIS ITI 110

« Dépoussiérer les jonctions avant l'application du ruban adhésif
NEMESIS FIX METAL (pour NEMESIS ITI 110) et NEMESIS FIX PRO
(pour NEMESIS ITE 80)

«  Assurer la ventilation de la couverture en veillant & respecter les
dispositions (section de ventilation en bas et haut de la couverture)
établies dans le DTU de I'élément de couverture considéré.

«  Pourles lames d'air non ventilées, fermer les entrées d'air en bas de
pente si besoin, en posant des entretoises + mastic entre chevrons

« Ne pas poser les isolants pres des sources de chaleur (veiller a respecter
I'écart au feu requis autour d'un conduit de fumées, un boisseau de
cheminée)

-« Encas de forte pluie, bacher lisolant (la pose de NEMESIS ITE LIN 80
apporte une contribution & la mise hors d’eau provisoire qui ne doit
pas excéder 8 jours)

+ Le stockage des rouleaux doit se faire & 'abri des intempéries
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*Information sur le niveau d'émission

de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (tres faibles émissions)

& C (fortes émissions
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pDSE EN TD'TUEE avec 1 lame d’air non ventilée sous NEMESIS ITI 110
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Liteau Tuiles NEMESIS ITE LIN 80

Lame d’air ventilée

contre latte 40 mm x 40 mm

Chevron 80 mm x 60 mm

Lame d’air non ventilée

Plaque de platre
sur ossature

Contre chevron 80 mm x 60 mm

Commencer par dérouler l'isolant NEMESIS ITI TI0 horizontalement sur les chevrons

en commencant par le bas de la toiture.

Agrafer lisolant sur les chevrons jusqu’'au niveau de la panne sabliere en exergant une légére tension.

Poser les Iés suivants.
Bien fermer au niveau du faitage.

Jointer le recouvrement de chaque 1€ avec 'adhésif NEMESIS FIX METAL recommandé.

Fixer les contre chevrons sur les chevrons

Fermer les ouvertures en bas de pente avec des entretoises + mastique entre chevrons

pour éviter les entrées d'air.

Dérouler l'isolant NEMESIS ITE LIN 80 (écrom noir vers le ciel) sur les contre chevrons. Procéder de la méme

maniére que pour la 1ere couche

Fixer les contrelattes afin d’assurer la création d’'une lame d’air

ventilée sous la couverture. Respecter la
ventilation sous toiture (DTU séries 40)
Fixer les liteaux et poser la couverture
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Liteau NEMESIS ITE LIN 80 Tuiles

contre liteau

Lame d’air ventilée

Chevron 80 mm x 60 mm Lame d’air non ventilée Plaque de platre Suspente
sur ossature

Fixer un contre-liteau d'épaisseur minimum de 20 mm sous les chevrons

Fixer l'isolant NEMESIS ITE LIN 80 (écran noir vers le ciel), en pose crémaillére par dessous les chevrons.
Jointer les recouvrements (de 100 mm minimum) entre chaque Iés par en dessous avec 'adhésif
NEMESIS FIX METAL.

Fixer (clouage) NEMESIS ITI TI0 sous les chevrons en commencant par le haut de la toiture.

Faire un retour de 10 cm environ sur la panne en commengant par le faitage.

Rejoindre la panne suivante et procéder également & un retour sur celle-ci.

Répéter lopération jusqu’a atteindre la panne sabliere

Jointer le recouvrement entre chaque Ié avec 'adhésif NEMESIS FIX METAL.

Utiliser des suspentes & visser sous chevrons pour la mise en place de 'ossature métallique
support du parement de finition.

Comprimer le retour disolant au niveau de la panne avec la lisse métallique. Fixer les fourrures et
visser les plaques
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